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Macchine e accessori
per sollevamento,
movimentazione,
posizionamento carichi
e misura delle forze
Una ricchissima gamma di soluzioni
efficaci, collaudate e affidabili per
spostare, movimentare e sollevare
carichi anche molto pesanti
Per sollevare
- sollevamento in cantiere
- sollevamento manufatti con gru
- allestimento ponteggi
- montaggi industriali, grandi opere edili
- manutenzione facciate
- montaggio ascensori
Per tirare
- tesatura e posa cavi
- demolizioni civili e lavori agricolo forestali
Per movimentare a terra
- movimentazione orizzontale di strutture
su rulli
- movimentazione di carichi in officina
Per pesare e misurare le forze
- pesatura di carichi
- prove di carico e verifiche materiali
- prove di tensionatura cavi
- limitatori di carico
- verifica tensione linea vita anticaduta
Anticaduta materiali
- teatri, studi televisivi, allestimenti fieristici

LA PRODUZIONETRACTEL
Argano paranco a fune passante
Tirfor®
Serie T500 superleggera, ergonomica, si
può trasportare ovunque.
Paranchi a mano professionali gancio
con linguetta a mollaTraliftTM
Endurance
Robusti e facili da installare, sono argani
manuali a catena utilizzati per sollevare
carichi; per il sollevamento, sono di solito
attaccati a carrelli o morse Corso; catena
di alzata e manovra di 3 metri.
Paranchi a leva professionali gancio
con linguetta a molla alzatira BravoTM
Endurance
Per il sollevamento e la trazione di carichi,
movimento generato dall’azione su una
leva di manovra, altezza di sollevamento
adattabile; in posizione neutra è possibile
la regolazione manuale della lunghezza
della catena.
Argani manuali per sollevamento e
trazione di materiali
Montabili in direzione orizzontale e
verticale, con regolazione velocità in 6
posizioni, freno di sicurezza, telaio di
sicurezza anti-shock, inserimento rapido
della fune.
Argani elettrici a tamburo
Certificati CE, alimentazione monofase
220/50Hz (modello DM) o trifase
400V/50Hz (modelli DT e EW).

Attrezzature per sollevamento,movimentazione,posizionamento carichi e misura delle forze

Argano paranco a fune passanteTirfor® serieTU Paranchi Bravo Endurance eTralift TS Endurance

Argano manuale HuchezTS Argano elettrico a tamburo
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Paranchi elettrici a catena compatti
TraliftTM TS
Certificati CE, alimentazione trifase (400V
- 50Hz), alzata standard 3 m, utilizzabile in
ambienti con temperatura da -15°C a
+50°C.
Dinamometri e indicatori di crico a
trazione con lettura digitale
DynaforTM LLZ2
DynaforTM LLZ2 assicura una precisione,
di ±0,3%, impermeabilità di classe IP65, •
componenti elettronici di ultima
generazione, design accattivante, display

con altezza di 17,8 mm, possibilità di
accessori. L’attrezzatura include:
- dinamometro DynaforTM LLZ2
- libretto di istruzioni e manutenzione
- un certificato di collaudo
- dichiarazione di conformità CE
- rivestimento in schiuma ad alta densità
per mantenere protetto il prodotto
Scala anticaduta Faba A 12
In acciaio zincato a caldo o INOX 1.4571
conforme al D.M. 27/03/1998 e a norme
EN 353-1 + VG11 CNB/P/11.073, BGV
D36, DIN 18799-2.

Dinamometri DynaforTM LLZ2Paranco elettrico a catena compattoTralift TS

Disponibile in varie lunghezze da 560 a
5600 mm, distanza tra i pioli 280 mm,
tacche di arresto caduta ogni 40 mm, pioli
con spine antiscivolo laterali da 20 mm,
superficie di calpestio sui pioli zigrinata 2 x
155 mm.
Imbracature tecniche HT 55 a norma
EN361/2002, EN361/2002 ed
EN358/2000
Imbracatura con cosciali di tipo alpinistico,
ancoraggio dorsale e sternale a D in
acciaio, certificata EN 361, equipaggiata
di dorsalino X-Pad in schiuma alveolare
che assicura rigidità e flessibilità per
adattarsi alla morfologia dell’operatore e ai
suoi movimenti.
Il dorsalino X-Pad X-PAD è composto da
una struttura con tre diversi livelli: strato di
tessuto rinforzato esterno resistente
all’abrasione per la resistenza all’umidità e
il ricambio d’aria, strato intermedio in
schiuma alveolare per il passaggio
dell’aria, strato di microfibra alveolare con
funzione di barriera antisudore. Indicatori
di caduta sulle cuciture degli ancoraggi.
Linea di vitaTravflex™ 2
Linea di vita monofune a controllo lineare
degli sforzi EN 795:2012 TIPO C e CEN
TS 16415:2013, elevate prestazioni di
utilizzo, progettata per coperture
metalliche in lamiera grecata d’acciaio,

con spessore minimo di 0,63 mm, grazie a
piastre di ancoraggio specifiche.
Installabile anche su strutture in
calcestruzzo, questa linea sviluppa alcune
caratteristiche della linea vita Travsmart™:
fune in acciaio zincato o inox, tenditore,
assorbitore di energia INRS, indicatore di
tensione, carrello per passare
automaticamente gli ancoraggi intermedi e
in curva, capo fisso autobloccante,
supporti intermedi con apertura ad “S” per
installazione della fune facilitata.

TRACTEL SPA

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001- 14001

Scala anticaduta in
acciaio Faba A 12

Linea di vita
monofuneTravflex

Imbracatura
tecnica

Soluzioni efficaci e di totale
affidabilità per ogni esigenza
di spostamento, sollevamento
e movimentazione di carichi
anche molto pesanti e
ingombranti


